
天津医科大学中新生态城医院核酸检测实验室
改造项目需求

资格要求：
1、投标人必须是在中华人民共和国注册的、具备独立企业法人资格的，营业执照经营范围包含建筑机电安装工程、装饰装修项目；且营业执照在有效期内；
2、投标人需具备以下资质：建筑机电安装工程专业承包三级及以上、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上或建筑工程施工总承包三级及以上；
[bookmark: _GoBack]3、法定代表人或被授权委托人参加开标会、法定代表人参加开标会的应提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证原件；
被授权委托人参加开标会的应提供法定代表人资格证明书原件、授权委托书原件及被授权人身份证原件；
一、技术要求 
（一）以采购人提供的工程量清单为准，采购人提供的效果图、设计图纸仅作为计算工程量的参考依据。工程结算需经审计并以审定值结算。招标人提供室内空地，面积约长13.8米，宽6.6米，所处位置为天津市滨海新区天津医科大学中新生态城医院医技楼2楼化验科内，现有情况为原有砖体墙体拆除。强电、弱电、上水、下水甲方预留接口。投标人可先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、施工条件、上下水、热力和天然气等基础设施及任何其他足以影响其提交设计、施工方案的可实现性和报价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 
（二）采购范围：采购人提供的工程量清单中指定的内容。 
（三）质量标准（以下两项作为验收合格首要条件，验收项目半酣但不限于以上两项，如无法通过则按无法交货处理）：
达到国家施工验收规范合格标准。
达到核算实验室建设专家评审合格标准。 
（四）响应文件中提供详细的施工组织设计，包括工期、施工进度计划及保 
证措施、主要部位质量保证措施、施工安全保障措施、保证采购人正常办公环境 
的措施、主要部位的施工方法或方案和施工保证措施、工程交验后在约定的保修 
期内的保修措施及期后的服务维护措施、现场文明施工措施、成品保护措施等主 
要措施等内容。 
（五）工程所用的材料、设备的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求 
及国家、天津市现行产品标准和工程技术有关规定，符合国家有关建筑装饰装修 
材料有害物质限定标准的规定，达到环保要求，瓷质砖、溶剂型木器涂料、灯具 
具有强制性产品认证（3C）证书。 
（六）材料设备在采购前，提供环保证书或相应材料，必须有环保质量保证。工程施工中如发生因材料质量不合格或环保不达标，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由成交供应商负责。 
（七）施工材料设备只有在采购人认可后方可使用，成交供应商负责材料设备的采购、运输、保管和退换等事项。 
（八）本项目的工程建设必须达到现行国家、省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范及强制性条文的要求。 
（九）施工前，需要进行二次复核的材料设备，必须提供达到国家环保标准相关证明后方可使用，否则，由此所造成的损失则由施工单位负责。复核以及因材料不达要求而产生的退换货费用由施工单位承担。 
（十）施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制 
施工现场各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 
（十一）供应商必须具有良好的资信和售后服务，服从采购人的管理，自觉 
接受监理机构的监理，并能密切配合其它配套施工项目。 
（十二）供应商应按照磋商文件要求对所提供的工程量清单和施工现场进行复核，若无异议则视同对磋商文件要求已确认，为交钥匙工程。 
二、项目需求书 
（一）项目概况 
工程规模：核酸检测实验区及其辅助用房区域约83㎡ 
（二）技术标准 
1、建设总体要求 
功能定位：具有合理的实验流程、先进科学的实验平台； 
专业权威：满足专业实验室要求； 
工艺系统：科学、先进、节能、实用、安全、环保； 
安全体系：满足安全、环境、职业健康管理体系要求； 
2、主要原则和依据 
1）实验室建设原则 
坚持够用就行、避免浪费、节约资源的原则，以科学实验室为核心，合理区 
划实验空间，对工作环境进行全面周密的安排，做到安全环保、配套完善，可持 
续发展。
2）实验室建设主要依据 
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 
《洁净室施工及验收规范》GB50591 
《建筑设计防火规范》GB 50016 
《公共建筑节能设计标准》GB 50189 
《环境空气质量标准》GB3095 
《民用建筑电气设计规范》JGJ16 
《建筑给水排水设计规范》GB 50015 
《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 
《建筑照明设计标准》GB 50034 
《安全防范工程技术规范》GB 50348 
其他相关标准、地方强制性标准等 
（三）技术要求 
1、实验室空气环境要求：达到核算实验室建设专家评审合格标准，包含但不限于下述几项。
（1）洁净度等级要求：空气洁净度等级要求均为十万级； 
（2）压力梯度要求：根据实验功能特点，PCR实验各功能实验室要求采用微 
正压和微负压的控制方式。 
①试剂配制室及样品处理室应呈微正压，以防外界含核酸气溶胶的空气进入， 
造成污染； 
②标本制备、核酸扩增室及产物分析室应呈微负压且压力梯度依次递减，以 
防含核酸的气溶胶扩散出去污染试剂与样品； 
③每个独立实验区设置有缓冲区，同时各区通过气压调节，使整个核酸检测实验 
过程中试剂和标本免受气溶胶的污染并降低扩增产物对人员和环境的污染。 
（3）实验室室内参数： 
夏季室内环境要求：25±2℃ 55±10%RH 
冬季室内环境要求：20±2℃ ≥30%RH 
（四）实验室围护结构及建筑装饰要求 
1、本次核酸检测实验室建设位于天津医科大学中新生态城医院医技楼2楼，原有建筑结构均需保留；非施工区域注意成品保护； 
2、装饰墙面要求： 
1）实验室内隔墙应符合《洁净厂房设计规范》GB50073-2013要求，厚度50mm 
保温复合净化板墙板，岩棉保温； 
2）实验室内墙面平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落、耐受清洗 
和消毒。
3）所有装饰转角均采用圆弧设计，槽铝、压条及阴阳角等采用铝型材，以 
减少灰尘积聚和便于清洁，型材颜色与墙面颜色协调一致。 
4）固定部位的窗、管道、风口、灯具与围护接缝采用专用密封胶密封，满 
足实验室的气密性要求。 
3、装饰顶面要求： 
1）实验室内隔墙应符合《洁净厂房设计规范》GB50073-2013要求，厚度50mm 
保温复合净化板墙顶板，岩棉保温； 
2）实验室吊顶高度≥2.6m；
4、 地面要求：

1）实验室内地面应符合《洁净厂房设计规范》GB50073-2013 要求；采用2mm厚PVC卷材地面，基层处理平整； 
5、其他 
1）踢脚：洁净实验区内采用铝合金型材踢脚，圆角≥R50； 
2）门窗： 
所有门均要求采用净化用密闭门，以保证实验室区域的压力梯度及密闭性； 
门板与净化壁板配套，门体厚度50mm；
观察窗均为密闭型双层玻璃观察窗；
3）传递窗： 
材质：外壳烤漆，内胆全不锈钢材质；规格：尺寸500*500*500m；配备 
紫外灯、照明灯及机械互锁装置； 
（五）洁净空调系统要求 
1、净化风系统保温管道：采用优质PVC管道。
2、通排风及空气处理设备要求： 
1）通排风设备采用低噪声风机；
2）空气处理设备： 
采用FFU高效过滤系统；
（六）电气系统要求 
1、照明: 
采用专用净化荧光灯灯具，并根据实验室功能需求设置紫外线灭菌灯，其光 
照度符合国家相关标准要求，室内光照度均匀度≥80%； 室内照明灯具分布均匀，分区设置开关，位置在实验室出入口处，便于人员操作；实验室区域内照明应符合实验室建设相关规范要求，所有电气线路及开关必须达到国家标准； 
2、动力配电： 
1）配电箱应符合安全可靠和易于维护的要求，符合国家、行业及当前国际 
上普遍执行的标准（最新标准），满足技术规范和制造标准要求。 
2）元器件在配电柜内的安装应紧固，不得有打滑或损坏镀层现象，并有防 
松措施，紧固件应配置齐全。 
3）所有断路器、插座、空气开关、漏电保护开关、动力电线和照明电线等 
产品应符合国家标准，其中断路器、插座、空气开关、漏电保护开关须具有3C 
认证标志。 
4）所有线缆均采用阻燃型，电线、电缆均穿金属JDG护管；
5）实验室设备密集处安装接地等电位端子，符合国家相关规范；
3、弱电系统： 
1）实验室内均预留网络接口，可与大楼交换机连接；  
（七）给排水部分： 
1、材料：给水管材采用PPR管，排水管采用UPVC管材； 
2、给水水平干管吊顶敷设，沿墙预埋至给水用水点处，以备与实验台盆连 
接；
3、实验区内实验试剂及液体样本均密封容器收集统一处理；排水均为无害 
清洗，排至大楼排水系统； 

